
  

 pH neutre 
 Respect de l’environnement (par rapport aux rejets DBO 

/ DCO)  
 Non agressif / respectueux des surfaces, n’abîme pas 

les équipements 
 Produit hautement concentré 
 Produit performant, réduit fortement les accumulations 

de graisse 
 Action de nettoyage continue 
 Elimination des odeurs

DEGRADANT DESTRUCTEUR 
D’ODEURS SIPHONS ET 
CANALISATIONS 

DRAIN 700 est un dégradant biotechnologique des graisses et matières 
organiques. Idéal pour détruire les odeurs dans les siphons et canalisations 
(neutralise les odeurs à la source). 
 
Réduit la fréquence des vidanges et les risques d’obstruction des 
canalisations. 

DRAIN 700 est un produit prêt à l’emploi.  
 
Verser la dose de DRAIN 700 en amont des siphons. Ajouter le volume 
d’eau nécessaire pour activer la circulation des résidus.  Répéter le 
traitement pendant 3 jours consécutifs et par la suite, traiter 1 à 2 fois par 
semaine.  Pour un rendement maximal, laisser agir le produit durant 6 
heures ou plus sans faire circuler d’eau dans la canalisation. 
 

Manuel 
Dosage DRAIN 700 100ml / 5 mètres de canalisation

Eau 500ml / 5 mètres de canalisation
 

Aspect :  Liquide vert 
Parfum : Camphrée  
Densité : 1.00 - 1.02       
pH : 7.00 - 8.00 

Flacon de 1L doseur - Réf. OR7003P1 
(ou P2) 
Bidon de 5L - Réf. OR7005P1 (ou P2) 
 

Produit réservé à un usage exclusivement 
professionnel. 

Pour plus d’informations se référer à la 
fiche de données de sécurité.  

 
 

Produit non classé selon le règlement 
CLP. 

DRAIN 

700 
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